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PSK PORTAL 160 PLUS KF

Parallel-Schiebe-Kipp-Beschlag

fir Kunststoffelemente mit 12 mm Kammerma8, Schaltfolge Standard

... mit den entscheidenden Vorteilen:

* Grundsicherheit = Standard
¢ Gesamtabstellweite 125 mm
* einfacher rationeller Anschlag

* Schalifolge Standard, weitere Schaltfolgen méglich

* auch fir Systeme mit grof3er Fligelbautiefe

Oberfléche TS ’E (]

Tt

Anwendungsbereich

Fligelfalzbreite (mm) 670 bis 16007

Fligelfalzhshe bei Schema A,

Schema C Variante 1, G und K (mm) 840 bis 2360

Fligelfalzhshe bei Schema C Variante 2 (mm) 1000 bis 2360

Rahmenauf3enbreite (mm) je nach Profilsystem von der
Fligelfalzbreite ableiten,
bei Schema A max. 3460

Fligelgewicht (kg) max. 160

Dornmaf} (Standard) (mm) 16

Dornmaf bei abschlieBbarem Getriebe 25 bis 50

Griffsitz, variabel/mittig (mm) 420 - 1180

Gesamtabstellweite (mm) 125

1) Bei Fligelfalzbreite < 944 mm darf die Fligelfalzhshe das 2,5-fache der Fligelfalzbreite nicht iberschreiten.

Die oben genannten Anwendungsbereiche diirfen keinesfalls iiberschritten werden.

Dariiber hinaus gelten fiir den SIEGENIA-AUBI-Beschlag PSK PORTAL 160 Plus-KF die Angaben
der Profilhersteller bzw. der Systeminhaber, insbesondere zu méglichen Einschréinkungen bei Fliigelab-

messungen, Fligelgewicht und Verriegelungsabstand.

Sofern besondere Fertigungsvorschriften oder Verarbeitungsrichtlinien bestehen, sind diese

ausdriicklich zu beachten.
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PSK PORTAL 160 PLUS KF Beschlagteile
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PSK PORTAL 160 PLUS KF  Beschlagliste

allgemein benétigt

abhdngig von FFB und RAB

abhéngig von FFB

Materialnummer
a4
Pos. Stiick Materialkurztext ﬁ silber RAL 9003 wei3 RAL 8022 braun
Hebel SHine PSK 31 872086 858264 895634
1 35 875902 875926 895689
U Hebel SHine FAVORIT 31 864715 844052 895979
35 869055 853856 895986
bei Grundsicherheit 2 2
2 4 Eckumlenkung VS SES - FEUL00090-100010
beiWK1 2 2
1 PSK 160 PLUS SES rechts PMKJO0031-100010
bestehend aus: links PMKJ0032-100010
3 1 Laufwagen V rechts vorne
(PSK 160 Plus) links vorne
4 1 Laufwagen H rechts hinten
(PSK 160 Plus) links hinten
1 Beutel Zubehdr PSK- PORTAL
bestehend aus:
5 2 Gleiter
6 1 Schlissel PORTAL
Profilsatz PSK PLUS GroBe!) Léinge(in mm) FFB (in mm) RAB (in mm)
Gr. 87/200 5D 000 PMPJO100-525010 PMPJ0100-502010 PMPJO100-512010
1 Gr. 107/240 871 bis 1070 2001 bis 2400 PMPJO110-525010 PMPJO110-502010 PMPJO110-512010
Gr. 130/286 1071 bis 1300 2401 bis 2860 PMPJ0120-525010 PMPJ0120-502010 PMPJ0120-512010
bestehend aus: Gr. 160/346 1301 bis 1600 2861 bis 3460 PMPJ0130-525010 PMPJ0130-502010 PMPJO130-512010
Abdeckschiene L Gr. 87 865
7 1 Gr. 107 1065
Gr. 130 1295
Gr. 160 1550
Verbindungsstab Gr. 87 585
8 1 Gr. 107 785
Gr. 130 1015
Gr. 160 1270
Fihrungsschiene Gr 200 2000
9 1 Gr. 240 2400
Gr. 286 2860
Gr. 346 3460
Abdeckschiene F Gr 200 2000
10 1 Gr. 240 2400
Gr. 286 2860
Gr. 346 3460
Laufschiene Gr. 200 2000
11 1 Gr. 240 2400
Gr. 286 2860
Gr. 346 3460
1 Beutel Abdeckkappen-Set PSK 200/160
bestehend aus:
12 1 Abdeckkappe L rechts
13 1 Abdeckkappe L links
14 1 Abdeckkappe F rechts
15 1 Abdeckkappe F links
1 Beutel Zubehdr Laufschiene PSK PLUS
bestehend aus:
16 1 Anschlagbock
17 1 Anschlag
18 1 VerschluBkappe
19 1 Riegelteil
20 1.2 Halter L
Kippschere PSK 160 GréBle Lénge (in mm) FFB (in mm)
87 620 670 bis 870 716526
21 1 107 820 871 bis 1070 716533
130 1020 1071 bis 1300 716540
160 1220 1301 bis 1600 716557
Grofe FFB (in mm)
Bil. Abdeckschiene K PSK 160 87 670 bis 870 305843 305850 305874
1 107 871 bis 1070 305881 305898 305911
130 1071 bis 1300 305928 305935 305959
bestehend aus: 160 1301 bis 1600 305966 305973 305997
Abdeckschiene K GroBe Léinge (in mm)
87
22 1 107 1140
130 1370
160 1670
23 1 Abdeckkappe K rechts
24 1 Abdeckkappe K links
25 0..2  HalterK nur bei Gréfe 160
Zwischenstiick Gréfe FFB (in mm)
bei Grundsicherheit 1 670 bis 1100 - 703816
(mit Standard-SchiieBzapfen) 1MV 670 bis 1100 1 703823
2 MV 1000 bis 1460 1 703830
26 2 3 MV 1461 bis 1600 1 703847
Zwischenstiick SES Grofe FFB (in mm)
bei WKT 1MV 670 bis 1100 1 707272
mit Pilzkopfzapfen) 2MV 1000 bis 1460 1 707289
3/3 MV 1461 bis 1600 3 719701
_—
SIEGENIA : Pokde4006
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PSK PORTAL 160 PLUS KF  Beschlagliste (Fortsetzung)

Materialnummer
a
Pos. Stiick Materialkurztext %EH silber RAL 9003 wei3 RAL 8022 braun
Gefriebe 3 Grofe Griffsitz (inmm) ~ FFH (inmm)
bei Grundsicherheit 1 420bis 550 840 bis 1100 - 706992
(mit Standard-SchiieBzapfen) la MV 420bis 590 840 bis 1180 1 707005
2 MV 500bis 730 1000 bis 1460 1 707012
3mv 730bis 960 1461 bis 1920 1 707029
4T 940bis 1180 1880 bis 2360 2 707036
27 1 4aTlL 940bis 1180 1650 bis 2150 2 701829
Getriebe 3 SES A0103 GrofBe Griffsitz (inmm) ~ FFH (in mm)
- bei WK1 1aMV  420bis 590 840 bis 1180 1 719602
s (mit Pilzkopfzapfen) 2/2MV  500bis 730 1001 bis 1460 2 719619
= 3/2 MV 730bis 960 1461 bis 1920 2 719626
g) a1 940bis 1180 1880 bis 2360 2 719633
® Zwischenstiick Grafie FFH (i)
8 bei Grundsicherheit 1 840 bis 1100 - 703816
] (mit Standlard'SchlieBzopfen) 1MV 840 bis 1100 1 703823
o 2MV 1000 bis 1460 1 703830
2 #\_V 1 703847
28 1 4aTlL 1650 bis 2150 g ;g::?
Zwischenstiick SES GréBle FFH (in mm)
bei WK1 1MV 840 bis 1100 1 707272
(mit Pilzkopfzapfen) 2 MV 1000 bis 1460 1 707289
3/3 MV 1461 bis 1920 3 719701
4TL 1880 bis 2360 2 713662
:>; 20 (sg:ggbnlj:‘ 56|s hiieBzapfen) A.... bei Grundsicherheit siehe Profil Datenblatt
= 4...10
e SchlieBblech SES . . :
a 30 for Pilzk A.... bei WK1 siehe Profil Datenblatt
S ( . opfzapfen)
5 31 2 Kippriegellager A.. 2 siehe Profil Datenblatt
5}
1) Zur exakten Bestimmung der erforderlichen GréfBe die Maf3e von FFB und RAB ermitteln
Zubehér
Materialnummer
Pos. Stiick Materialkurztext silber RAL 9003 weif3 RAL 8022 braun
32 0...2 Zenirierstiidc Do siehe Profil Datenblatt
Hebel SHine PSK abschlieBbar 31 872093 858318 895641
1 35 - 875957 895696
& Hebel Siine FAVORIT abschiieBbar 3l 868249 852392 =
35 880647 862575 -
5 34 1 Anbohrschutz E TGBS0010-0G9010
] 1  Bil.Fehlbedienungssperre FAVORIT NA 9 mm Inhalt 25 Stiick 289983
;\g‘ & NA 13 mm A2100 300596
36 1  Anschlag fir Fehlbedienungssperre siehe Profil Datenblatt
o. Abb 1 Zwischenstiick SES 230 MV 710272
o. Abb 1 Zwischenstiick UE 230 MV/75 FZZS0010-100010
37 0...8 Drehkralle 702543
Abb 1 Hebel SHine Favorit abnehmbar - 800249 -
o.
Deckrosette SHine, innen PHZB0020-525010 PHZB0020-502010 PHZB0020-512010

SIEGENIA ® PSKde4006
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PSK PORTAL 160 PLUS KF Wichtige Hinweise, Abkirzungen

Wichtige Hinweise

- Beachten Sie unsere Produktinformation , Schiebebeschlége fiir Fliigel von Fenstertiiren und Fenstern”.
- Fir den SIEGENIA-AUBI-Beschlag PSK PORTAL 160 Plus KF gelten die auf Seite 1 genannten Anwendungsbereiche.

Dariiber hinaus gelten die Angaben der Profilhersteller bzw. Systeminhaber, insbesondere zu méglichen
Einschréinkungen bei Fliigelabmessungen, Fliigelgewicht und Verriegelungsabstand.
Sofern besondere Fertigungsvorschriften oder Verarbeitungsrichtlinien bestehen, sind diese ausdriicklich zu beachten. Angaben von
Einschraubdrehzahlen und -momenten sind bindend.
Durch Uberbeanspruchung des Parallel-Schiebe-Kippelementes kann im unginstigsten Fall der Fliigel aus seiner Fishrung springen,
herausfallen und dadurch schwere Verletzungen verursachen.
Wenn unter besonderen Umstkénden (Einsatz in Schulen, Kindergdrten efc.) zu erwarten ist, dass das Parallel-Schiebe-
Kippelement durch gewaltsames Zufahren iberbeansprucht wird, muss dies durch geeignete Maf3Bnahmen verhindert
werden, z. B. durch:

- Versetzen des Anschlagbocks zur Verringerung der Offnungsweite oder

- Einbau eines abschlieBbaren Hebels gegen unbefugte Benutzung.
Nehmen Sie in Zweifelsféllen unbedingt Riicksprache mit Ihrem SIEGENIA-AUBI-Verkaufsberater.
Die in dieser Anschlaganleitung beschriebenen Beschlagteile sind galvanisch verzinkt, mit einem speziellen Verfahren
nachbehandelt und entsprechen der DIN EN 1670. Sie diirfen nicht in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsférdernden Luftinhalten
oder salzhaltiger Luft verwendet werden.
Stellen Sie den Gesamtbeschlag nur aus SIEGENIA-AUBI-Beschlagteilen zusammen. Andernfalls knnen Schéden auftreten, fir die
wir keine Haftung ilbernehmen.
Montieren Sie dlle Beschlagteile fachgerecht wie in den Seiten 11 bis 20 beschrieben. Schrauben nicht iiberdrehen!
Parallel-Schiebe-Kipp-Elemente diirfen nur vor der Montage der Beschlagteile oberfléchenbehandelt werden. Eine nachtrégliche
Oberfléchenbehandlung kann die Funktionstiichtigkeit der Beschlagteile einschrénken. In diesem Fall sind wir zu keinerlei Gewdhr-
leistung verpflichtet.
Beachten Sie bei der Verklotzung die Technische Richtlinie Nr. 3 des Glaserhandwerks ,,Klotzung von Verglasungs-
einheiten”.
Verwenden Sie keine séurevernetzenden Dichtstoffe, da diese zur Korrosion der Beschlagteile fihren kdnnen.
Halten Sie den Laufhdcker der Laufschiene und alle Falze von Ablagerungen und Verschmutzungen frei - insbesondere von Zement-
oder Putzriicksténden. Vermeiden Sie direkte Nésseeinwirkung auf den Beschlag und einen Kontakt des
Beschlages mit den Reinigungsmitteln.

Bringen Sie den Bedienungsaufkleber (Schieberichtung DIN links
bzw. DIN rechts) gut sichtbar am eingebauten Parallel-Schiebe-

Kippfligel an. o // M == 0 =
Der Bedienungsaufkleber befindet sich im ,,Karton PSK 160 KF SES”. il i %% I é%
N

Zutreffendes Segment aus jeweiligem Aufkleber herausldsen und
am Fensterfligel aufkleben.

HaftungsausschluB

Wir haften nicht fiir Funktionsstérungen und Beschédigungen der Beschlége sowie der damit ausgestatteten
Parallel-Schiebe-Kippelemente, die auf unzureichende Ausschreibung, Nichtbeachtung dieser Anschlaganleitung oder Ge-
walteinwirkung auf den Beschlag (z. B. durch nicht bestimmungsgeméf3en Gebrauch) zuriickzufihren sind.

Abkirzungen

In dieser Anschlaganleitung werden folgende Abkiirzungen verwendet:

F Fishrungsschiene M Mitte S-ES  Stahl-erhshte Sicherheit
FB Fligelbreite MV Mittelverschluss SW Schlijsselweite

FFB Fligelfalzbreite OKFF  Oberkante Fertig-Fu3boden \ vorne

FFH Flogelfalzhshe PZ Profilzylinder \'H] Verschlussseite

FH Fligelhshe RAB RahmenauBenbreite VSU  Verschlussseite unten

G Griffsitz RAH  RahmenauBenhshe v Zentralverschluss

H hinten RFB Rahmenfalzbreite

L Laufwagen N schwere Ausfihrung

——
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PSK PORTAL 160 PLUS KF  Zubehér PZ-.. Beschlagliste und Schema Ubersicht
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eﬁ Hebel innen
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abschlieBbar
i (Hebel auBen flach)
y
o 4|4 —39
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46
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Fir die Komplet-Garnitur werden Bauteile der Be-
schlagliste Seite 3 und 4 benétigt.

allgemein benétigt

abh. v. FFH

Pos. Stick

39 1
40 1
41 1

1
42 1
43 1

1
44 1
45 2
46 2
47 1

Karton Hebel Si-line PSK-PZ i. u. a.
bestehend aus:

Hebel Si-line PSK

Hebel Si-line PSK auf3en flach
Rosette Siline PZ auBen
Beutel Abdeckkappe Si-line PZ

bestehend aus:

Rosette Si-line PZ innen
Abdeckkappe Si-line PZ innen
Zubehér Fav. TL/PZi. u. a.

bestehend aus:

Vierkantbolzen

Senkschraube M 5 x ..

Senkschraube M 5 x ..

Getricbe 3PZ- 25

(mit Standard- 30
SchlieBzapfen) 35
40
45
50

Schema-Ubersicht
DIN links oder
Schema A

AN -

1 Schiebefligel/1 Festfligel”

Schema G

A

= |ll—=|l|| =

1 Schiebefligel/2 Festfligel”

Schema C

DIN rechts

= <—|llfih —==

=

2 Schiebefligel/2 Festfligel”

Schema K

I —= =

/\ /A

-

2 Schiebefliigel/1 Festfligel

Materialkurztext

ohne Vierkant

Getriebegréfle fir FFH 840 - 1920 siehe Preisliste

Fligelprofildicke (mm)

55 bis 64
65 bis 74
75 bis 84
Lénge (mm) Fligelprofildicke (mm)
115 55 bis 64
125 65 bis 74
135 75 bis 84
Lénge (mm) Fligelprofildicke (mm)
60 55 bis 64
70 65 bis 74
80 75 bis 84
Lénge (mm) Fligelprofildicke (mm)
5 55 bis
75 65 bis 74
85 75 bis 84
Grofle DornmaB (in mm) FFH (in mm)
4TL 25 1880 bis 2360
4TL 30 1880 bis 2360
4TL 35 1880 bis 2360
4TL 40 1880 bis 2360
4TL 45 1880 bis 2360
4TL 50 1880 bis 2360
—_——

SIEGENIA v

—

*)

Statt der Festfligel sind auch Drehfligel

méglich.

Drehfliigel nur mit Rosette innen und
abnehmbarem Hebel
(siehe Preisliste).

(g
i

NNNNNN

Materialnummer

RAL 9003
weif3

RAL 8022
braun

262214 306819

ZMZP0030-100010
ZMZP0020-100010
ZMZP0010-100010

707944
705889
705964
701928
700433
701959

PSKde4006
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PSK PORTAL 160 PLUS KF Zubehér PZ-.. Einbausituation

Bohrungen und Ausfrésung
fir Getriebe 3/PZ 25...50

©
43

DornmaB =~ A

—

80

MaBe fiir Getriebe

=
~
O
3
el
f =
5 .
= i
~ 0] H
< o) H
0 - S 5 O R £ ) i o __nmlL
S| 5 AT == =
2| O
2l & I
8l 2 !
SE B
O g°
5 |
s
2 i
™
No)
No)
Dornmaf Ay
B
D12 mm
@ 20 mm mit HSS-Bi-Metall-Lochstge
o
)
~N
Q |
Q
Hl
Q O
S 35 ol © Sollbruch-
e) o e
o Res 9 stelle
:g) w 2
E [ N .
)| PZ-25
PZ-30
;} PZ-35
Dornmaf} PZ-40
= PZ-45
PZ-50

——

SIEGENIA :

DornmaB8 A1 A2 B
25 12,5 16,5 41,5
30 12,5 16,5 46,5
35 12,5 16,5 51,5
40 12,5 16,5 56,5
45 12,5 16,5 61,5
50 12,5 16,5 66,5

PSKde4006
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PSK PORTAL 160 PLUS KF Schema C Allgemeine Hinweise

Schema C
Allgemeine Hinweise

/\

= <—[IHlf —= =
@) @)

2 Schiebefliigel / 2 Festfligel

Eckumlenkungen drehen
(SchlieBzapfen nach oben)

= e =
| |

Parallel-Schiebefliigel Parallel-Schiebe-Kippfliigel

Eckumlenkungen drehen
(SchlieBzapfen nach unten)

Achtung: Erst- und Zweitfligel miissen zur Vermeidung von Fehlbedienungen entsprechend gekennzeichnet werden.

Die Schiebefligel diirfen nur in der unten angegebenen Reihenfolge bedient werden!

Offnen: zuerst Erstfligel 1
dann Zweitfligel 2

SchlieBen:  zuerst Zweitfligel 2.

1

dann Erstfligel

® PSKde4006
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PSK PORTAL 160 PLUS KF Schema C Variante 1 und 2

Schema C Variante 1 Schema C Variante 2
mit aufgeschraubtem Stulpprofil mit gegeniberliegender Beschlagnut und
und Getriebe 3 auch im Zweitfligel Getriebe 3/..-M5 ,C” im Zweitfligel
| | \ |
| | |
| o |
i 2. 1 i | 2. 1 i
Flugel- Flogel- Fligel- Fligel-
55 falzkante falzkante 55 55 falzkante falzkante 55
29 29 29 29
2 2 2 2

37 37 37 37
— 27a 27 —A47 27
29
| |
1 1
29
37 37 37
2 2 2 2
31 31 31
Fligel- Fligel- Fligel- Fligel-
55 falzkante falzkante 55 55 falzkante falzkante 55
[
SIEGENIA ’ PSkde4006
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allg.

FFB u. RAB

abhdngig von FFB

abhdngig von FFH

abh. v. Profilsys.

Stick
Variante
Pos. 1 2
1 2 2
2 8 8
1 1
1 1
2! 21
21 2 2
2 2
26 4 a4
27 1.2 1
27a 0.1 -
47 - 1
28 2 2
29
8.18 11.15
30
31 4 4

PSK PORTAL 160 PLUS KF Beschlagliste Schema C

Hebel SHine PSK

Hebel SHine FAVORIT

Eckumlenkung VS S£S
PSK 160 PLUS SES

bestehend aus:

Profilsatz PSK PLUS

Kippschere PSK 160

Beutel Abdeckschiene K PSK

160
bestehend aus:

Zwischenstiick
bei Grundsicherheit
(mit Standarc:SchlieBzapfen)

Zwischenstiick SES
bei WK1
(mit Pilzkopfzapfen)

Gefriebe 3
bei Grundsicherheit
(mit Standard-SchlieBzapfen)

(mit Pilzkopfzapfen)

3
(ohne-SchieBzapfen)

Getriebe 3/30-M5 ,,C”

Gefriebe 3/45M5 ,,C*
T

bei Grundsicherheit
(mit Standard-SchlieBzapfen)

Zwi "
bei WK1
(mit Pizkopfzpfen)

SES

SchlieBblech 56
(fi StandarctSchlieBzapfen)

SchlieBblech S£S
(fir Pitzkopfzapfen)

Kippriegellager

bei Grundsicherheit
bei WK1

FFB (in mm)
670 bis 870
871 bis 1070
1071 bis 1300
1301 bis 1600

FFB (in mm)
670 bis 870
871 bis 1070
1071 bis 1300
1301 bis 1600

FFB (in mm)
670 bis 870
871 bis 1070
1071 bis 1300
1301 bis 1600

FFB (in mm)
670 bis 1100
670 bis 1100
1000 bis 1460
1461 bis 1600

FFB (in mm)
670 bis 1100
1000 bis 1460
1461 bis 1600

FFH (in mm)
840 bis 1100
840 bis 1180
1000 bis 1460
1461 bis 1920
1880 bis 2360
1650 bis 2150

FFH (in mm)
840 bis 1180
1000 bis 1460
1461 bis 1920
1880 bis 2360

FFH (in mm)
840 bis 1180
1000 bis 1460
1461 bis 1920
1880 bis 2360

FFH (in mm)
1000 bis 1460
1461 bis 1920
1880 bis 2360
1650 bis 2150

1880 bis 2360

FFH (in mm)
840 bis 1100
840 bis 1100
1000 bis 1460
1461 bis 1920
1880 bis 2360
1650 bis 2150

FFH (in mm)
840 bis 1100
1000 bis 1460
1461 bis 1920

Materialkurztext
31
35
31
35
rechts
links
GroBe? Léinge (in mm)
Gr. 87/200
Gr. 107/240
Gr. 130/286
Gr. 160/346
GroBe Lénge (in mm)
87 620
107 820
130 1020
160 1220
GréfBe
87
107
130
160
GréBe
1
1MV
2 MV
3 MV
Gréfe
1MV
2 MV
3/3mv
GréBe Griffsitz (in mm)
1 420bis 550
la MV 420bis 590
2 MV 500 bis 730
3 Mv 730bis 960
4TL 940 bis 1180
4aTL 940 bis 1180
GroBe Griffsitz (in mm)
1a MV 420bis 590
2/2MV  500bis 730
3/2MV  730bis 960
4TL 940 bis 1180
GrofBe Griffsitz (in mm)
la 420bis 590
2 500 bis 730
3 730bis 960
4TL 940 bis 1180
GroBe Griffsitz (in mm)
2 MV 500 bis 730
3MV 730bis 960
4TL 940 bis 1180
4aTL 940 bis 1180
4TL 940 bis 1180
Gréfe
1
1MV
2 MV
3 MV
4TL
4aTL
Grofe
1MV
2 MV
3/3 MV
4TL

A.... beiGrundsicherheit

A.... beiWKI

A..

1880 bis 2360

RAB (in mm)

bis
2001 bis
2401 bis
2861 bis

2000
2400
2860
3460

i
p

NNN —

N W= —

1) Symmetrischer Aufbau, Trennstelle muB3 zwischen den Schiebefligeln liegen.
2) Zur exakten Bestimmung der erforderlichen GréBe die MaBe von FFB und RAB ermitteln

SIEGENIA

N = — =

silber

872086
875902
864715
869055

PMPJ0100-525010
PMPJO110-525010
PMPJ0120-525010
PMPJ0130-525010

305843
305881
305928
305966

——

®

—

Materialnummer

RAL 9003 weif3

858264
875926
844052
853856

FEULO090-100010

PMKJO0031-100010
PMKJ0032-100010

PMPJ0100-502010
PMPJO110-502010
PMPJ0120-502010
PMPJ0130-502010

716526
716533
716540
716557

305850
305898
305935
305973

703816
703823
703830
703847

707272
707289
719701

706992
707005
707012
707029
707036
701829

719602
719619
719626
719633

716823
716786
707906
707913

712481
PGVE0010-100010
712504
712597

PGVE0020-100010

703816
703823
703830
703847
703854
703861

707272
707289
719701
713662

siehe Profil Datenblatt

siehe Profil Datenblatt

siehe Profil Datenblatt

RAL 8022 braun

895634
895689

PMPJ0O100-512010
PMPJO110512010
PMPJ0120-512010
PMPJO130-512010

305874
305911
305959
305997

PSKde4006
Seite 10



PSK PORTAL 160 PLUS KF  Vertikalschnitt, oben

4x..
g | [ O
0, Q-
o ~
N N =
N [

RAH

Bei schrédgem oder run-
dem Uberschlag immer
Schraube

5x... zusétzlich
einsetzen.

PSKde4006
Seite 11




PSK PORTAL 160 PLUS KF

Horizontalschnitt (l)

PSK PORTAL 160 PLUS KF Horizontalschnitt (ll)

DIN links gezeichnet
DIN rechts spiegelbildlich

. ‘ ‘ J/

—

FB
12 FFB 12
| |
[l
[
N
i
i
( ] [ 1
i |
= R [
i e
....... \‘ ‘[
---------- i
| |
C i y) |
| |
| |
| |
| 1
t"—"--'i- ~~~~~~
|
SIEGENIA N

Befestigungschrauben fir die Beschlagteile

Hebel (1): Senkschrauben
Laufwagen (3 und 4): Fensterbauschrauben
Halter (20): Fensterbauschrauben

brige Beschlagteile: Fensterbauschrauben

* Die Lédngen der Befestigungsschrauben missen auf das

Profilsystem abgestimmt werden.

Achtung: Die Schrauben der tragenden Bauteile wie

M5x.*
5x..
5x..

Laufwagen (3 und 4), Fihrungsschiene (9) und Lauf-
schiene (11) missen jeweils im Verstérkungsprofil befe-

stigt werden!

Fensterbauschrauben, Stahl transparent verzinkt

(nicht im Lieferumfang)

———

SIEGENIA ’

—

PSKde4006
Seite 13



Griffsitz G +222

Getriebe Gr. 2/2 MV

PSK PORTAL 160 PLUS KF

RFB

Blendrahmen: RahmenteilMafB3angaben bei Schalffolge - Standard

RB o
- 2
320 320
SchlieBblechsitze fir ‘ ‘
Zwischenstick S-ES Gr. 3/3MV 4
bei FFB 1461 bis 1600 mm L = = =
RFB
RE o
L 2
entfallt bei Zwischenstiick Gr. 1 ohne MV
. N
2 SchlieBrichtung [ 0
— i
X 8%
m &
?
OO
DIN links gezeichnet ZF
. . . OO
. DIN rechts spiegelbildlich [N
e3¢ Ez o
5 Qo Qo g0 ‘
=82 ol S -
gy .o = LL‘(\I
N = ~ = oz
30582 c $a
Si8o B [ &2
2 no g M =
L= ;m— U -
5 8T of . o 2 e
@ gt g L Samtliche MaBe (in mm) und @ (U g g
6° G5* Angaben fiir: M
S E| § 2 o
S| N2 &
Kunsstoffelemente Kammermaf3 12 mm & 3
I i
S < H
>> S
= N 2
NN T In Verbindung mit SchlieBzapfen S-ES kénnen X
E, (;:J‘ (2 S Anstelle von SchlieBblechen 56 mm == auch M IE ©
ke ~E G SchlieBBbleche S-ES verwendet werden. )y Q
~| 0|0 o £ 2 ™
ol oI= » Ol @
®| 2= o2
+1 56 O > 5
O| w|w NE| S
N| @O ) g @
=| <o £
2 = > 0
= S 1L
O I e~ >
1 2 s
> SN o E
= o | O
g 39 2%
° E3 fe-
S v g
2 &0 213
2 -g ] 2.8 —
; £z A
© = <=
o O Q@
6= 23
& N
2
[
g = — =
L‘ L omre, m— = _‘
|
L |
67 RFB 83
= - -9 — =
entfdllt bei Zwischenstiick Gr. 1 ohne MV
“ Kippriegellager erforderlich ——— “
= bei PZ wegen anderer ==
75 Schaltreihenfolge 75
I T
}—LLE
SchlieBblechsitze fir ] 1
Zwischenstiick S-ES Gr. 3/3MV | |
bei FFB 1461 bis 1600 mm \
7 320 320 ) ‘
RFB
REB o
. 2 ~
® PSKde4006

SIEGENIA

Seite 14



PSK PORTAL 160 PLUS KF Blendrahmen: Montage Lauf- und Fihrungsschiene

Montage Lauf- u. Fihrungsschiene

A Fihrungsschiene (9) und Laufschiene (11)
abléngen.

B Beide Teile entsprechend nebenstehender

MafBe positionieren und befestigen.
QFunkﬁonsmGBe A Achtung: MaBe missen
eingehalten werden. Ansonsten
besteht Gefahr fiir den Benutzer oder
die Gefahr der Beschédigung des

Elementes!

C Beide Gleiter (5) in Fihrungsschiene (9)
einschieben,

D Abdeckschiene F (10) ablédngen und
aufklipsen.

E Seitliche Abdeckkappen F (14 und 15)
aufstecken.

(14)

F Laufschiene (11) tragféhig und durchgehend
unterfittern.

K (Siehe nebenstehende Abbildung oder auch

B Abbildung Seite 16.)

29

Tragféhige, durchgehende
Unterfiitterung der
Laufschiene schon bei

Beschlagmontage anbringen!
18

MaBangabe bei 8 mm Fliigeliberdeckung am Rahmen
entspricht ,biindig mit FligelauBenkante”.

G Riegelteil (19) positionieren und mit Sechskant-
Stiftschlissel SW 4 festschrauben
(Drehmoment 4 - 4,5 Nm).

Lénge Fishrungsschieneund Abdeckschiene=Rah-
menfalzbreite +10 mm

Uberschlagbreite MaB R
18 59
19 58
20 57
21 56 1 1] 1 1l
22 55 T7T7 17T (1]

1) Achtung:  Wird das Maf3 17 mm auf Seite 19 vergréBert oder Rahmenfalzbreite
verkleinert, vergréBert oder verkleinert sich das b
MaB R entsprechend.
H Anschlag (17) und Verschluf3kappe (18) je
nach Schieberichtung DINlinksoder DINrechts

1

in Anschlagbock (16) Lénge Laufschiene = Rahmenfalzbreite +16 mm
eindriicken.
I Anschlagbock (16) in Laufschiene (11) _R_

einsetzen und leicht anschrauben.

Hinweis:  Anschlagbock (16) erst nach Einset- I
zendesSchiebefligelsfestanschrau- — K
ben I ) thi ‘7":] o o Ii

(siehe Seite 20).

SIEGENIA ® PSKde4006

l——— Seite 15



FH

FFH

Abstellweite

125

43

E___S

15

—— < ©
4x.. l o
/l |
ity 1 -
| ol ©
N
e
N
; OKEFF j]
Te)
!
| /
Tragféhige, durchgehende
Unterfitterung der Laufschiene
schon bei Beschlagmontage
anbringen!
18
® PSKde4006
SIEGENIA ded00¢



PSK PORTAL 160 PLUS KF Vorbereitung des Fligelrahmens

Samtliche MaBe (in mm) und Angaben fiir:

Kunsstoffelemente Kammermaf3 12 mm

Bohrungen und Ausfrésung fir Fligelbauteile
entsprechend Abbildung vornehmen.

g

FH
2

Giriffsitz F

43
O
[©]
48

16 12,5 12

)

—

Flogelfalz-

kante

——

PSKde4006
SIEGENIA ¢ e
—_— Seite 17



PSK PORTAL 160 PLUS KF Fligelrahmen: Montage ZV (FAVORIT Bauteile)

0 H
VerschluBstellung

~)

< r

ﬁ 0* [ ) Kippstellung

v Einsetzen der

Fehlbedienungssperre

5 E "Re" Schiebesfe”ung h

oder

It
ok

,@@,

=

Montage des Zentralverschlusses am Fligelrahmen

A  Eckumlenkungen (2) und (3) lagerichtig in Beschlagnut einsetzen und anschrauben.

B Die Gelriebe (27) sowie die Zwischenstiicke (26 und 28) abléngen, in Beschlagnut einlegen und anschrauben.
Hinweis:  Die Zwischenstiicke (26 und 28) (Schriftziige FFH usw. iberkopf) jeweils entgegengesetzt der SchliefBrichtung ein-
setzen. Die Getriebe (27) ebenfalls entgegengesetzt der SchlieBrichtung - bei Gr. 1q, 2 und 3 SchlieBzapfen unter-

halb des Griffsitzes - einsetzen.

C Hebel (1) waagerecht aufsetzen und Fixierung der Bauteile durch Betétigen des Hebels nach unten abscheren.

Hinweis:  Befestigungsschrauben siehe Seite 13.

ALIRI PSKde4
SIEGENIA ’ SKdedooe

—



PSK PORTAL 160 PLUS KF Fligelrahmen: Montage der PSK-Bauteile

Lange = FB -60

Montage der Kippschere

A Kippschere (21) mittig am Fligel (Markierung beachten) anschrauben

B Nur bei Gr. 160 je nach Fliigelbreite 2 Halter K (25) anschrauben. Abdeckschiene K (22) abléngen und auf-
klipsen. Seitliche Abdeckkappen K (23 und 24) aufstecken.

Montage der Laufwagen

C Laufwagen V (3) vorne und Laufwagen H (4) hinten fest anschrauben.
Bei schréigem oder rundem Uberschlag an beiden Laufwagen zusétzliche Befestigungsschraube
eindrehen. (Siehe Seite 11)

D Halter L (20) fir Abdeckschiene L (7) ausmitteln und anschrauben.

E Verbindungsstab (8) am Laufwagen V (3) anlegen, an der Markierung des Laufwagens H (5) anreif3en und ab-
léngen.
Verbindungsstab (8) in Laufwagen H (4) einstecken und mit Innensechskantschraube (Drehmoment von 10 -
11 Nm) festklemmen. Dazu Sechskantstiftschliissel SW 4 verwenden.
Verbindungsstab (8) in Laufwagen V (3) einstecken.
Laufwagen H (4) in VerschluBstellung fixieren (festhalten).
Parallelstellung der Laufwagen V und H (3 und 4) beachten.
Verbindungsstab (8) im Laufwagen V (3) ebenfalls mit Innensechskantschraube
(Drehmoment von 10 - 11 Nm) festklemmen.

F  Nach Einsetzen des Fligelrahmens in den Blendrahmen (siehe Seite 20) Abdeckschiene L (7)
aufrasten und Abdeckkappen L (12 und 13) aufschieben.

Hinwesis: Befestigungsschrauben siehe Seite 13.

Lange = FB -108

— %7
cl %
‘
AT — &2 S p 11|
Flen g
T
[
17 Lénge = FB -400 17
SIEGENIA ® PSKde4006
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PSK PORTAL 160 PLUS KF Einsetzen Schiebefligel und Regulierméglichkeiten

Einsetzen Schiebefligel

A Scherenarme (21) in Kippstellung bringen.

Flisgelrahmen schréig auf die Laufschiene (11) stellen und Kupplungsbolzen der

Scherenarme in Gleiter (5) einrasten.

A Eingerasteten Kupplungsbolzen durch kurzes Ziehen am Scherenarm
berprifen!

B Anschlagbock (16) befestigen. Hierzu Fligel in gewiinschte

Endpositionschiebenund Anschlagbock(16)mitSechskantstiftschliissel SW 4

und einem Drehmoment von 4 - 4,5 Nm festschrauben.

C Funkfion aller Beschlagteile priifen.
Bei Bedarf Regulierungsméglichkeiten nutzen.

Regulierungsméglichkeiten

Falls erforderlich, kann die Funktion der Kippschere und die Héhe des

Parallel-Schiebe-Kipp-Fliigels nach Einbau der Glasscheibe reguliert
werden.

Die Rastwirkung und der Vorandruck der Kippschere kénnen mit
Sechskantstiftschlissel SW 4 eingestellt werden.

Die Hohe kann am Laufwagen vorne (3) und hinten (4) mit
Sechskantstiftschlissel SW 8 eingestellt werden. Die Laufwagen-
Hsheneinstellung (+4/-2mm) ist selbsthemmend.

Hinweis:

Einstellen der Rastwirkung
der Kippschere

Riegelteil (19)kannfireinenmittigenFligeleinlaufversetztwerden.

Wichtiger Hinweis

Einhdngen der Scherenarme.

A Durch kurzes
Ziechen am
Scherenarm
Uberprifen!

Aushéngen der Scherenarme.

A AusschlieBlich
mit
SIEGENIA-AUBI
Schlissel

Einstellen des Vorandruckes
der Kippschere

‘4‘ Rahmen +‘ Rahmen
| Y | g % | |
Fligel Fluge!

DIN rechts DIN links

=050, 160 (@r = | !
PSK

~O @l 6. 160

Einstellen der H6he an den Laufwagen

A Die Hohe kann am Laufwagen vorne (2) und hinten (3)
mit Sechskantstifischlissel SW 8 eingestellt werden.
Die Laufwagen-Héheneinstellung (+4/-2mm) ist
selbsthemmend.

Riegelteil (21) kann fir einen mittigen
Fligeleinlauf versetzt werden.

Hinweis:

A Der Einstellbereich:

maximal 11,5 mm

minimal 5,5 mm

darf nicht Gberschritten werden! N <
SIEGENIA-AUBI KG - Beschlag- und Lisftungstechnik
Am Fohlengarten 6 - D-54411 Hermeskeil SI EGENIA ® PSKde4006
Telefon +49 6503 917-0 - Fax +49 6503 917-100 i Seite 20
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